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Manual del usuario y de instalación

Unidades exteriores DC Inverter -serie RDCI

CLIMATE 5000 VRF
RDCI8/25-3, RDCI10/28-3, RDCI12/33-3, RDCI14/40-3, RDCI16/45-3

Muchas gracias por haber comprado nuestro aire acondicionado.

Lea el manual detenidamente antes de utilizar el equipo y consérvelo para consultas futuras.

6 
72

0 
84

4 
62

5
 (2

01
5/

07
)  





6 720 844 625 (2015/07) CLIMATE 5000 VRF

COMPONENTES | 3

▲■

▲■

▲■

Después de un uso prolongado, verifique que los soportes del 
equipo no estén dañados.
Si están dañados, el equipo podría caerse y provocar lesiones.

Para evitar la falta de oxígeno, ventile el ambiente si junto con 
el aire acondicionado utiliza un dispositivo con quemador.

Acomode la manguera de drenaje para garantizar que el drenaje 
sea fluido.
Un drenaje incompleto puede ocasionar humedad en el edificio, 
muebles, etc.

Nunca exponga a niños pequeños, plantas ni animales 
directamente a la corriente de aire.
Puede ocasionar una influencia negativa en niños pequeños, 
animales y plantas.

Intente evitar los lugares donde el ruido de funcionamiento 
pueda propagarse o amplificarse fácilmente.

El ruido puede aumentar si algo está obstruyendo la salida de 
aire de la unidad exterior.

Seleccione un lugar adecuado donde el nivel de ruido de 
funcionamiento y la descarga de aire caliente o frío de la unidad 
exterior no moleste a los vecinos y no afecte el crecimiento de 
animales o plantas. 

No permita que los niños se suban a la unidad exterior y evite 
apoyar objetos sobre la misma.
Las caídas pueden provocar lesiones.

No encienda el aire acondicionado al utilizar algún insecticida 
para fumigar el ambiente.
De lo contrario, los químicos podrían quedar depositados en el 
equipo, lo que podría poner en peligro la salud de quienes tienen 
hipersensibilidad a estos químicos.

No coloque artefactos que produzcan fuego en lugares que 
estén expuestos a la corriente de aire del equipo ni debajo de la 
unidad interior.
Puede causar combustión incompleta o deformación del equipo 
debido al calor.

No instale el aire acondicionado en lugares donde pueda haber 
pérdida de gas inflamable. 
Si hay pérdidas y el gas permanece cerca del aire acondicionado, 
podría iniciarse un incendio.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas 
(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a 
menos que una persona que se responsabilice por su 
seguridad les hubiera brindado supervisión o instrucciones 
acerca del uso del equipo.

2. COMPONENTES

3. FUNCIONES Y RENDIMIENTO

●

●

NOTA

Todas las imágenes de este manual se ofrecen únicamente a título 
explicativo. Pueden ser ligeramente diferentes del aire 
acondicionado que usted adquirió (según el modelo). La forma real 
es la que prevalecerá.

Para evitar peligros, nunca introduzca ningún palo u objeto.

Precaliente el aire acondicionado durante al menos 12 horas antes 
de utilizarlo. No desconecte la corriente cuando necesite detener la 
unidad por 24 h o menos. (Esto es para calentar el calentador del 
cárter y evitar un arranque inapropiado del compresor).

Asegúrese de que la entrada y la salida de aire no estén obstruidas, 
ya que esto puede disminuir el rendimiento del aire acondicionado o 
iniciar el protector, que detendrá el funcionamiento del equipo.

Fig.2-1

   Tabla 2.1
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Funciones de refrigeración y calefacción del A/A inverter

Únicamente la unidad interior de este aire acondicionado puede 
controlarse. La unidad interior en el mismo sistema puede funcionar 
en modo de refrigeración y calefacción al mismo tiempo, pero las 
unidades interiores descendentes del mismo SBOX no pueden 
ejecutar refrigeración y calefacción, o calefacción y modo 
ventilación, simultáneamente (se mostrará que existe un conflicto de 
modos).

Si las funciones de refrigeración y calefacción se enfrentan entre sí, 
determine el problema de acuerdo con la configuración de la unidad 
exterior Código de modo ventilación SW5.

1. Cuando se establezca el modo de prioridad de calefacción, la 
unidad interior en modo de refrigeración se detendrá y se visualizará 
En espera o Sin prioridad en el panel de control. Aquellas unidades 
interiores que se estén ejecutando en el modo de calefacción 
continuarán funcionando.

2. Cuando se establezca el modo de prioridad de refrigeración, la 
unidad interior en modo de calefacción se detendrá y se visualizará 
En espera o Sin prioridad en el panel de control. Aquellas unidades 
interiores que se estén ejecutando en el modo de refrigeración 
continuarán funcionando.

3. Cuando se establece el modo de prioridad, si la primera unidad 
interior funciona en el modo de calefacción, la prioridad será la 
calefacción. Consulte el APARTADO 1 para obtener la lógica del 
control. Si la primera unidad interior está funcionando en el modo de 
refrigeración, la prioridad será el modo de refrigeración. Consulte el 
APARTADO 2 para obtener la lógica del control.

4. Si la configuración se establece para que opere únicamente el 
modo de calefacción, la unidad interior se ejecutará en el modo de 
calefacción normalmente. Si la unidad se ejecutara en el modo de 
refrigeración o en el modo de suministro de aire, la unidad interior 
mostrará que existe un conflicto de modos.

5. Si la configuración se establece para que opere únicamente el 
modo de refrigeración, la unidad interior se ejecutará en el modo de 
refrigeración o en el modo de suministro de aire normalmente. Si la 
unidad se ejecutara en el modo de calefacción, la unidad interior 
mostrará que existe un conflicto de modos.

5

Entrada de aire (lateral: izquierda y derecha, y posterior).

Entrada de conexión del tubo refrigerante y salida de cables.

Entrada de conexión del tubo refrigerante y salida de cables.

Salida de aire (saldrá aire caliente durante la refrigeración y
aire frío durante la calefacción).

Pie fijo
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4. PROBLEMAS Y CAUSAS

NOTA
Si la unidad estuviera operando fuera de las condiciones indicadas 
anteriormente, el dispositivo de protección podría activarse, lo cual 
evitaría que la unidad funcionara.

Características de la función de calefacción

El aire caliente no saldrá de inmediato al inicio de la función de calefac-
ción. Tardará de 3 a 5 minutos (depende de la temperatura interior y 
exterior) hasta que el intercambiador de calor interior se caliente, y 
luego saldrá el aire caliente.

Durante el funcionamiento, es posible que el motor del ventilador de la 
unidad exterior se detenga si la temperatura es alta.

Durante el funcionamiento del ventilador, si otras unidades interiores se 
están ejecutando en el modo de calefacción, es posible que el ventila-
dor se detenga con el fin de prevenir el envío de aire caliente.

Descongelamiento en la función de calefacción

Durante la función de calefacción, la unidad exterior a veces se 
congelará. Para aumentar la eficiencia, la unidad comenzará a descon-
gelarse automáticamente (alrededor de 2 a 10 minutos) y, a continu-
ación, se drenará el agua por la unidad exterior.

Durante el descongelamiento, los motores de los ventiladores de la 
unidad exterior y de la unidad interior se detendrán.

Condiciones de funcionamiento
Para obtener un rendimiento óptimo, ejecute el aire acondicionado con 
las siguientes condiciones de temperatura:

●

●

●

●

●

Room

-5°C ~ 48°C

-5°C ~ 24°C

17°C ~ 32°C

17°C ~ 32°C

   Modo de 
refrigeración

   Modo de 
refrigeración

   Modo de 
calefacción

   Modo de calefacción

   Modo mixto  

Modo

Temperatura Temperatura
exterior

Temperatura
interior

   Humedad
 relativa del 
   ambiente

Por debajo 
   del 80 %

  Tabla 3.1

-20°C ~ 24°C ≤27°C

≤27°C

Dispositivo de protección
Este dispositivo de protección detendrá la unidad automáticamente 
incluso cuando el aire acondicionado estuviera funcionando en modo 
forzado. Al activarse el dispositivo de protección, se enciende la luz 
del indicador de funcionamiento y comienza a parpadear la luz de 
estado. El dispositivo de protección puede activarse bajo las 
siguientes circunstancias:

Función de refrigeración:

● La entrada o salida de aire de la unidad exterior está loqueada.

● Viento fuerte sopla continuamente contra la salida de aire de la 
unidad exterior.heating operation:

Función de calefacción:

● Exceso de polvo y basura adherido al filtro de polvo de la unidad
interior.

PRECAUCIÓN

En el caso de presentarse las siguientes condiciones de 
funcionamiento incorrecto, desconecte el suministro de energía 
eléctrica y contacte con el distribuidor local. 
Operación incorrecta de las funciones de encendido y apagado.

Disparo frecuente del dispositivo protector de fusible o de fugas.

Materia extraña o agua cae dentro de la unidad.

NOTA
Desconecte el suministro de energía eléctrica cuando se inicie el 
dispositivo de protección.
No vuelva a conectarlo hasta que el problema se haya resuelto

Corte de corriente

● Si se corta la corriente durante el funcionamiento, el equipo se 
detendrá inmediatamente.

● Vuelve la corriente. Comienza a parpadear el indicador de 
funcionamiento en el mando por cable.

● Presione el botón ON/OFF nuevamente para volver a arrancar 
la unidad.

Funcionamiento incorrecto durante la ejecución
Si el funcionamiento incorrecto se debe a la corriente o a un móvil 
inalámbrico, apague el interruptor de alimentación manual. Luego, 
pulse el botón ON/OFF para volver a encenderlo.

Capacidad de calefacción

● El proceso de calefacción es: se absorbe el calor del exterior, 
para descargarlo hacia el interior por medio de la bomba de 
calor. Cuando la temperatura exterior disminuye, la capacidad 
de calefacción se reduce en consecuencia.

● Por lo tanto, se recomienda equipar el sistema con otra opción 
de calefacción cuando la temperatura exterior es baja.

● Se recomienda adquirir un dispositivo auxiliar de calefacción 
para aquellas áreas con temperaturas extremadamente bajas. 
(Consulte el Manual de funcionamiento de la unidad interior 
para obtener más información).
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 Verificar
 nuevamente

No funciona

Verificar si hay corte de corriente.

Verificar si el interruptor de alimentación manual está 
encendido.

Verificar si el fusible está fundido.

Verificar si se ha activado el dispositivo de protección 
(se enciende el indicador de funcionamiento).

Verificar si se ha configurado el temporizador.

Refrigeración insuficiente

Calefacción insuficiente

Verificar si la entrada o salida de aire de la unidad 
exterior está bloqueada.

Verificar si hay puertas o ventanas abiertas.

Verificar si el polvo ha obstruido el filtro de aire.

Verificar si el deflector de aire está colocado 
correctamente.

Verificar si la velocidad del ventilador es baja o si está 
en modo VENTILADOR.

Verificar si la temperatura se ajustó correctamente.

Verificar si se han establecido las funciones de 
refrigeración y calefacción de forma simultánea (se 
enciende la luz que indica En espera o Sin prioridad 
en el panel).

Lea la siguiente tabla (antes de solicitar el servicio técnico)

Problemas Causas

El funcionamiento
 no es incorrecto

Bruma blanca o agua

Sonido de siseo

Unidad exterior

Mal olor

El indicador de funcionamiento parpadea

Se enciende la luz que indica Sin 
prioridad o En espera en el panel

La luz de descongelamiento titila por 30 
segundos

Unidad interior

El ventilador para automáticamente para permitir el 
descongelamiento. El siseo proviene de la apertura y 
el cierre de la válvula solenoide.

Al iniciarse y al detenerse el funcionamiento, se 
escucha un ruido parecido a la corriente de agua en la 
válvula, que dura de 3 a 15 minutos. Es el ruido que 
genera la circulación del refrigerante durante el 
proceso de deshumidificación. 

Al cambiar la temperatura, el intercambiador de calor 
genera un leve siseo.

Partículas de pared, alfombra, muebles, tela, 
cigarrillos, pared están adheridas a la unidad.

Vuelva a encender el interruptor después de un corte 
de corriente.

El proceso de precalentamiento de otro equipo 
detiene la función de refrigeración.

El operador establece un modo opuesto al modo 
activo de refrigeración o calefacción.

El ventilador se detiene para evitar suministrar aire 
frío.

Cuando ocurre un accidente anormal, la unidad 
maestra, que tiene unidades auxiliares para diferentes 
propósitos, determinará el modo de funcionamiento. 

Al cambiar el modo.

Inicio o detenimiento automático Funcionamiento incorrecto del temporizador.

Tabla 4.1
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DSP1 y DSP2 – Pantallas de códigos de funcionamiento incorrecto de la unidad exterior
5. FUNCIONAMIENTO INCORRECTO

Error de unidad auxiliar (X = 1, 2, 3, p. ej.,1Hd significa error 
de unidad auxiliar 1)

Protección contra baja presión

Protección contra alta presión

Protección contra temperatura alta en compresor inverter

Tabla 5.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19

20

E0

E1

E2

E4

E5

E7

xE9

xH0

H1

H2

H3

xH4

H5

 H6

H7

xHd

P0

xP3

P4

E8

17

18

P2

21

22

23

24

25

26

27

28

29

32

x(P6)

P7

P8

PL

P9

xL0

33

34

P5

30

31

N.°
Código

 de error Error o tipo de protección Nota

Se muestra únicamente en la unidad esclavaError de comunicación con la unidad exterior

Durante los primeros 20 minutos después del encendido, o la
 comunicación entre la unidad interior y exterior se interrumpe por 
más de 2 minutos después de los primeros 20 minutos de encendido.

Error de fase

Error de comunicación con la unidad interior

Protección contra voltaje

Error en la dirección de la unidad exterior

El tipo de accionamiento no coincide

H8

H9

35

36

37

38

C7

X representa un sistema. 1 es el sistema A. 2 es el sistema B.

X representa un sistema. 1 es el sistema A. 2 es el sistema B.

Error de comunicación entre DSP y el chip principal

Se muestra únicamente en la unidad principal

Se muestra únicamente en la unidad principalError por aumento de la cantidad de unidades exteriores

La protección P6 ocurrió 3 veces en un lapso de 60 minutos

La protección P2 ocurrió 3 veces en un lapso de 60 minutos

La protección P4 ocurrió 3 veces en un lapso de 100 minutos

La cantidad de unidades interiores no coincide Pérdida de unidad interior durante más de 3 minutos; recupere la 
cantidad de unidades para permitir la recuperación

P1

Protección contra temp. del módulo inverter principal

Protección del ventilador DC

Error del módulo del compresor DC X representa un sistema. 1 es el sistema A. 2 es el sistema B.

X representa un sistema. 1 es el sistema A. 2 es el sistema B.
X representa un sistema. 1 es el sistema A. 2 es el sistema B.

X representa un sistema. 1 es el sistema A. 2 es el sistema B.

X representa un sistema. 1 es el sistema A. 2 es el sistema B.

X representa un sistema. 1 es el sistema A. 2 es el sistema B.

X representa un sistema. 1 es el sistema A. 2 es el sistema B.

xL1 Protección contra baja presión en bus de DC

xL2 Protección contra alta presión en bus de DC

xL3 Reservado

Error MCE/sincronización/circuito cerradoxL4

Protección contra velocidad ceroxL5

xL6

xL7

xL8

xL9

Reservado

Protección contra error de fase

La protección contra el cambio de velocidad entre el 
momento previo y el momento subsecuente es >15 Hz
La protección contra el cambio de velocidad entre la 
velocidad programada y la velocidad real es >15 Hz

39

40

41

X representa un sistema. 1 es el sistema A. 2 es el sistema B.

X representa un sistema. 1 es el sistema A. 2 es el sistema B.

X representa un sistema. 1 es el sistema A. 2 es el sistema B.

Error de comunicación entre 0537 y el chip principal

Error por reducción de la cantidad de unidades exteriores

Si la protección P9 ocurre 3 veces en un lapso de 60 minutos, se 
informará a H9

Reinicie el suministro de energía para permitir la recuperación

Reinicie el suministro de energía para permitir la recuperación

Reinicie el suministro de energía para permitir la recuperación

Reinicie el suministro de energía para permitir la recuperación

Reinicie el suministro de energía para permitir la recuperación

Error del sensor de temperatura de ambiente exterior

Error del sensor de alta presión Presión de descarga de aire Pc ≤ 0,3 MPa

La protección P9 ocurrió 3 veces en un lapso de 60 minutos

La protección PL ocurrió 3 veces en un lapso de 100 minutos

X representa una unidad auxiliar

Protección contra consumo de corriente del compresor X representa un sistema. 1 es el sistema A. 2 es el sistema B.

Protección contra temperatura de descarga

Error del sensor de descarga

Protección contra temperatura alta del condensador

Protección del módulo inverter

Protección contra la corriente del inverter principal

Protección contra la corriente del inverter auxiliar

X representa un sistema. 1 es el sistema A. 2 es el sistema B. Si 
la protección (P6) ocurre 3 veces en un lapso de 60 minutos, se 
informará a H4. Si aparece la protección y no puede recuperarse 
en 10 minutos, se informará a xP6.

Después de funcionar durante 10 minutos, aparece la 
temperatura de descarga < 15 °C y la presión > 3,5 MPa. Esto 
se mantiene durante 2 minutos.
Reinicie el suministro de energía para permitir la recuperación.

Si la protección P2 ocurre 3 veces en un lapso de 60 minutos, se
 informará a H5

Si la protección P6 ocurre 3 veces en un lapso de 100 minutos, se
 informará a H6
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6.   REFRIGERACIÓN FORZADA Y ESTADO

Refrigeración forzada

Al oprimir el botón de refrigeración forzada (ver la ilustración a la 
derecha), todas las unidades interiores entrarán en el modo de 
refrigeración forzada con el ventilador en velocidad ALTA.

Instrucciones de estado SW2
Fig.6-1

PANEL DE CONTROL
(UNIDAD EXTERIOR) Botón de estado

Botón de refrigeración forzada

VERIFICAR FRÍO

Tabla 6.1

1

2

0,1,2,3

0,1,2,3

0,1,2,3

0,1,2,3

8,10,12,14,16

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Dirección de la unidad exterior0. --

1. --

2. --

3. --

4. --

5. --

6. --

7. --

8. --

9. --

10. --

11. --

12. --

13. --

14. --

15. --
16. --

17. --

18. --

19. --

20. --

21. --

22. --

23. --

24. --

25. --

26. --

27. --

28. --

29. --

30. --

31. --

32. --

33. --

34. --

35. --

36. --

37. --

38. --

39. --

NoteContenido visualizadoPantalla normal

Capacidad de la unidad exterior

Cantidad de unidades exteriores modulares

Modo de funcionamiento

 
 

Disponible para la unidad principal

0,2,3,4,5,6 

N.°

Capacidad total de unidad exterior

Modo de control de ruido nocturno

Modo de presión estática

Requerimiento de capacidad

Capacidad de refrigeración

Capacidad de calefacción

La unidad auxiliar solo muestra la capacidad del 
                             modo principal
La unidad auxiliar solo muestra la capacidad del
                             modo principal

Revisión de la temperatura ambiente T4 de la capacidad 
                               de refrigeración

Revisión de la temperatura ambiente T4 de la capacidad 
                                 de calefacción

Capacidad de operación real de la unidad exterior Requerimiento de capacidad

Velocidad del ventilador A

Velocidad del ventilador B

0, 1,······,14,15

0, 1,······,14,15
Temperatura promedio T2 Valor real

Valor real

Valor real

Valor real 
Valor real 

Valor real

Valor real 

Valor real

Valor real + 30

Valor real

Valor real

Valor real

Valor real

Valor real

Valor real ÷ 8

Valor real ÷ 8

Valor real × 10

Valor real ÷ 10

Valor real ÷ 10

Temperatura promedio T2B

Temperatura del tubo T3 (temp. del tubo izquierdo)

Temperatura del tubo T5 (temp. del tubo derecho)
Temperatura ambiente T4

Temperatura de descarga del compresor B del inverter

Temperatura de descarga del compresor A del inverter

Presión de descarga correspondiente a la temperatura de saturación

 Temperatura de recalentamiento mínima de descarga

Corriente del compresor A del inverter

Corriente del compresor B del inverter

Ángulo de apertura de válvula EXV A

Ángulo de apertura de válvula EXV B

Presión alta

Reservado

Reservado

Reservado

Cantidad de unidades interiores

Cantidad de unidades interiores de refrigeración

Cantidad de unidades interiores de calefacción

Que pueden comunicarse con unidades interiores

Voltaje A de DC

Voltaje B de DC

Código en pantalla 8.8.8

Estado del evaporador o condensador

Fin de la verificación

Eliminar el número de veces del error

Temp. del módulo
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7. SERVICIO POSTVENTA
Si el aire acondicionado comienza a funcionar de manera anormal, desconecte la fuente de alimentación eléctrica en primer lugar y, posteriormente, 
contacte con el Centro de postventa o el distribuidor. Para obtener más información, consulte las Instrucciones de Servicio al Consumidor adjuntas.

El contenido de la pantalla es como se indica a continuación:
Pantalla normal:
Al encontrarse en espera, la parte superior muestra la dirección de la unidad exterior y la parte inferior muestra la cantidad de unidades interiores que pueden 
comunicarse con la unidad exterior. Al estar en funcionamiento, mostrará la frecuencia de rotación del compresor.

Modo de funcionamiento:
0: apagado; 2: refrigeración; 3: calefacción; 4: refrigeración forzada; 5: refrigeración mixta; 6: calefacción mixta. 

Velocidad del ventilador:
0: ventilador detenido; 1~15: aumento secuencial de la velocidad; 15: velocidad máxima del ventilador.
Ángulo de apertura de válvula EXV: conteo de pulsos = valor en pantalla × 8.

Estado del evaporador o condensador:
0: cerrado/condensador; 1: todo evaporador; 2: evaporador izquierdo/condensador derecho; 3: evaporador izquierdo/cerrado.

Modo de control de ruido nocturno:
0: modo de control de ruido nocturno; 1: modo silencioso; 2: modo completamente silencioso; 3: sin prioridad.

Modo de presión estática:
0: la presión estática es 0 Mpa; 1: presión estática baja; 2: presión estática intermedia; 3: presión estática alta.
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Información de contacto

Aviso de Averías
Tel.: 902 996 725
Email: asistencia.tecnica@es.bosch.com

Apoyo técnico para el profesional
Tel.: 902 996 825
Email: soporte.tecnico@es.bosch.com

Información general
Tel.: 902 996 725
Email: bosch.industrial@es.bosch.com

Robert Bosch España S.L.U.
Bosch Termotecnia
Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid
www.bosch-industrial.com


