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Aplicable a todos los modelos
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Leer el manual cuidadosamente antes de instalar o poner en marcha el nuevo aparato de climatizacion.
Asegurarse de guardar el manual para referencia futura.
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Precauciones de seguridad

Leer las precauciones de seguridad antes de proceder con la instalacion
La instalacién incorrecta debido a ignorar instrucciones puede causar daﬁqs y lesiones severas. La seriedad de
danos o lesiones potenciales es clasificada como ADVERTENCIA o ATENCION.

El simbolo indica que, en caso de ignorar las instrucciones, se puede correr riesgos de morir o
sufrir lesiones severas.

ADVERTENCIA
El simbolo indica que, en caso de ignorar las instrucciones, se puede correr el riesgo de sufrir
lesiones moderadas o daios materiales en el aparato o en otras propiedades.
ATENCION
A\ ADVERTENCIA

Este aparato puede ser usado por nifios a partir de 8 afios y personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas o por personas con poca experiencia y conocimientos si han obtenido las instrucciones correctas acerca de como
utilizar el aparato de una manera segura y conocen los peligros implicados. No esta permitido que nifios jueguen con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por ninos que no se encuentren bajo supervision.

ADVERTENCIA DE INSTALACION

9 Pediraunvendedor autorizado instalar el acondicionador de aire. Una instalacién inapropiada puede causar una fuga de
agua, una descarga eléctrica o un incendio.

9 Todas las reparaciones, trabajos de mantenimiento o de reubicacidn de la unidad deben ser realizadas por un técnico
autorizado. Reparaciones inapropiadas pueden causar serias lesiones o fallos del producto.

ADVERTENCIAS CONTRA EL USO DEL PRODUCTO

9 Encasode que se de una situacion anormal (como olor a quemado) desconectar inmediatamente la unidad y desenchufar
el cable de alimentacion. Pedir que el representante entregue informaciones para evitar una descarga eléctrica, un
incendio o cualquier lesion.

9 Noingresar dedos, varillas u otros objetos en la entrada o salida de aire. Esto puede causar un dafio debido a que el
ventilador puede estar girando a altas velocidades.

9 Nousar esprays inflamables como fijador de pelo, laca o pintura cerca de la unidad. Esto puede causar un incendio o una
combustion.

9 Noutilizar el acondicionador de aire en lugares cercanos a gases combustibles. Gas emitido puede fluir alrededor de la
unidad y causar una explosion.

9 Noactivar el acondicionador de aire en una habitacién hlimeda (p.€j. en el bafio o en la lavanderia). Esto puede causar una
descarga eléctrica y causar que se deteriore el producto.

91 Noexponer el cuerpo propio directamente a la corriente de aire frio durante un tiempo mayor.

6 720 858 967 (2015/12) Excellence 8000
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ADVERTENCIAS ELECTRICAS

9 Utilizar Gnicamente el cable de corriente especificado. En caso de que el cable de corriente esté danado, debe ser sustituido
por el fabricante o por un agente de servicio certificado.

9 Mantener el enchufe limpio. Retirar cualquier tipo de suciedad o de residuos que se puedan acumular alrededor del enchufe.
Enchufes sucios pueden causar un incendio o una descarga eléctrica.

9 Notirardel cable para desenchufarlo. Sostener el enchufe firmemente y tirar de él para desenchufarlo. Tirando directamente
del cable puede danarlo que puede tener por consecuencia o una descarga eléctrica.

9 Noutilizar un cable de extension, extender el cable manualmente ni conectar otras cosas a la misma salida que el
acondicionador de aire. Malas conexiones eléctricas, mal aislamiento y voltaje insuficiente puede causar un incendio.

ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA'Y DE MANTENIMIENTO

9 Desconectar el dispositivo y desconectar el enchufe antes de proceder con la limpieza. Incumplimiento de proceder de esa
manera puede causar una descarga eléctrica.

9 Nolimpiar el acondicionador de aire con cantidades excesivas de agua.

9 Nolimpiar el acondicionador de aire con agentes de limpieza con combustible. Agentes de limpieza con base en combustible
puede causar un incendio o una deformacion.

o ATENCION

1 Encasode que el acondicionador de aire se utilice junto con quemadores u otro tipo de dispositivos de calefaccidn, ventilar
a fondo la habitacidn para evitar una falta de oxigeno.

Desconectar el acondicionador de aire y desenchufar la unidad si no se lo esta utilizando durante un tiempo mayor.
Desconectar y desenchufar la unidad durante tormentas.

Asegurarse que la condensacion de agua pueda drenarse sin problemas de la unidad.

No utilizar el acondicionador de aire con manos mojadas. Esto puede causar una descarga eléctrica.

No utilizar el dispositivo para ningtin otro motivo que el uso destinado.

No subirse a la unidad exterior o ubicar objetos sobre ésta.

No permitir que el acondicionador de aire funcione durante periodos mayores con puertas o ventanas abiertas o sila
humedad es muy alta.

= =4 =48 -8-9-1
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1. Datos técnicos y funciones de la unidad

Piezas de unidad

Cable de conexion
(algunas unidades)

Panel delantero

Rejilla
Mando a distancia

I
% oy
Soporte remoto (algunas unidades)
( Pantalla EE)

nn
“ U durante 3 segundos cuando:
= TIMER CON esté puesto
« Las funciones FRESH, SWING, TURBO o SILENCE estan conectadas

Filtro funcional (En el lado frontal del filtro
principal - algunas unidades)

e
N

“ EF “ durante 3 segundos cuando:

* TIMER OFF estd puesto
= Las funciones FRESH, SWING, TURBO o SILENCE estan des conectadas

‘e F " sila funcién anti-aire frio esta conectada
" dF » en caso de descongelar

Significados de

“ SE" -sila unidad esta en autolimpieza

codigo de pantalla

« P » sila proteccion contra heladas est4 conectada

" HB " Silafuncién ECO (opcional) est4 activada, el retroiluminado
t BB ' seconecta uno poruno seglin estd ajustada  -- E

- [ latemperatura- ... £ enunintervalo de un segundo.

NOTA: Lasinstrucciones del mando a distancia no estan incluidas en el presente
manual de usuario

En modo de ventilador, la unidad visualizard la temperatura ambiente.

En otros modelos, la unidad visualizara sus ajustes de temperatura.

6 720 858 967 (2015/12) Excellence 8000
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Alcanzar el 6ptimo rendimiento

En los siguientes rangos de temperatura se puede alcanzar el 6ptimo rendimiento para los modos COOL, HEAT y DRY.
En caso de que el acondicionador de aire se utilice fuera de estos rangos, se activaran ciertas funciones de proteccion
de seguridad y conllevar un rendimiento menor que lo 6ptimo.

Rangos de temperatura de trabajo para equipos tipo INVERTER:

Modo COOL Modo HEAT Modo DRY
Temperatura ambiente 17°C-32°C 0°C-30°C 10°C-32°C

(63°F-90°F) (32°F-86°F) (50°F - 90°F)
Temperatura exterior 0°C-50°C -15°C-30°C 0°C-50°C

(32°F- 122°F) (5°F - 86°F) (32°F- 122°F)

AGC-501C

(5°F-122°F)

(Para modelos con

sistemas de

refrigeracion a baja

temperatura)

Rangos de temperatura de trabajo para equipos con compresor constante:

Modo COOL Modo HEAT Modo DRY
Temperatura ambiente 17°-32°C {(63>-90°F) 0°-30°C (32°-86°F) 10°-32°C (50°-90°F)
Temperatura exterior 18°43°C (64°-109°F) 11°-43°C (52°-109°F)
-7°-43°C (19°-109°F)
{Para modelos con sistemas de refrigeracion a baja 18°-43°C (64°-109°F)

temperatura) -7°-24°C (19>-75°F)

18°-52°C {64°126°F)
(Para modelos tropicales especiales)

18°-52°C (64°-126°F) (Para modelos tropicales especiales)

Para optimizar atin mas el rendimiento de la unidad, proceder de la siguiente manera:
9 Mantener las puertas y ventanas cerradas.

9 Ahorrar energia usando las funciones TIMER ON y TIMER OFF.

9 Nobloquear entradas o salidas de aire.

9 Inspeccionary limpiar con regularidad filtros de aire.

Excellence 8000 6 720 858 967 (2015/12)
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Para una explicacion detallada de cada funcion, véase el
manual del mando a distancia.

Otras funciones

A Auto reinicio
En caso de que la unidad pierda suministro electrico se
reiniciara automaticamente con los ajustes anteriores,
una vez que se restablezca la corriente.

A Anti-moho (algunas unidades)
Al desconectar los modos COOL, AUTO (COOL) o DRY,
el acondicionador de aire continuara funcionando a muy
bajo rendimiento para secar agua condensada y evitar la
formacién de hongos.

NOTA ACERCA DE LAS ILUSTRACIONES

A Controlinaldmbrico (algunas unidades)

El control inaldambrico permite al usuario a controlar el
acondicionador de aire utilizando el teléfono mévil y una
conexion inalambrica.

Memoria de angulo de rejilla (algunas unidades)
Al girar la unidad, la rejilla retornara automaticamente a su
angulo anterior.

Deteccion de fugas de gas refrigerante (algunas unidades)
La unidad interior automaticamente visualizard "EC" si detecta
una fuga de gas refrigerante.

Para una explicacion detallada de las funciones avanzadas
(como el modo TURBO o las funciones de autolimpieza),
véase el manual del mando a distancia.

Las ilustraciones en este manual sirven como explicacién. La forma real de la unidad interior individual puede ser ligeramente

diferente. La forma actual debe prevalecer.

6 720 858 967 (2015/12)
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A Ajustar el angulo de la corriente de aire

Ajustar el angulo vertical de la corriente de aire
Mientras la unidad esta conectada, usar la tecla
SWING/DIRECT para ajustar la direccion (angulo vertical)
del flujo de aire.

1. Pulsar latecla SWING/DIRECT una vez para activar la
rejilla. Cada vez que se pulse el botdn, se ajustara la
rejilla por 6°. Pulsar la tecla hasta que el sistema haya
alcanzado la direccién deseada.

2. Paraque larejilla oscile continuamente hacia arriba 'y
hacia abajo, pulsar y mantener pulsada la tecla
SWING/DIRECT durante 3 segundos. Pulsarla
nuevamente para detener la funcién automatica.

Ajustar el angulo horizontal de la corriente de aire

El dngulo horizontal de la corriente de aire debe ser ajustado

@ Arencion

No colocar los dedos dentro o cerca al lado de presion o de
aspiracion de la unidad. El ventilador de alta velocidad dentro de
la unidad puede causar algtn dafio.
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